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Kopplingsur med dygnsfunktion

Beteckning
ETAD21

Märkspänning
230 V AC

Moduler
2

E-nummer
1339640

EAN-nummer
8713574169111

Mekaniskt (analogt) dygnsur med kompakta mått och gångreserv.
För montage på DIN-skena i normcentraler eller direkt på vägg.
ETAD21 är lätt att tidsprogrammera genom att ändra urtavlans taggar. Varje tagg motsvarar en kopplingstid om
30 minuter.
ETAD21 är utrustat med en manuell omkopplare för Till, Från eller Automatik (H-0-A).
Det kompakta måttet om endast 2 moduler underlättar vid utbyte och ny installation i normcentraler.
ETAD21 levereras inklusive ett plomberbart beröringsskydd som skyddar anslutningsterminalerna.
 
Ritning med installationsanvisning återfinns under nedladdningar längre ner på sidan.
Teknisk information
Märkspänning: 230 V AC
Märkström: 16 A AC21, växlande potentialfri kontakt
 
Glödlampslast: 2000 W
Induktiv last: 2,5 A
Egen förbrukning: Ca 0,4 W
Minsta kopplingstid: 30 minuter
Tidssystem: Quartz
Noggrannhet: ? +/- 1,5 sek/dag (vid +20°C)
Gångreserv: ? 70 timmar (vid +20°C)
Anslutningsarea: 0,75 – 4 mm²
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Arbetstemperatur: -20°C till +45°C
Material: Självslocknande enligt UL94V-0
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