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Elektronisk och ljudlös trappautomat, 3-30 minuter

Beteckning
EST330

Märkspänning
230V AC

Egen förbrukning
35 mA

E-nummer
1339662

EAN-nummer
8713574169098

EST330 är en elektronisk och ljudlös trappautomat med frånslagsfördröjningsfunktion, ställbar mellan 3 och 30
minuter. Tider mellan 15 och 30 minuter eftersträvas ofta när ljuskällorna utgörs av lågenergibelysning och där
man med längre inkopplingstider kan spara både energi och ljuskällans livslängd.
Trappautomaten har blockeringsfunktion, det vill säga att EST330 slås ifrån efter inställd tid även om
manöverknappen skulle vara låst i till-läge.
EST330 kan manövreras manuellt med omkopplaren på fronten i läge PÅ, AV eller automatik.
EST330 kan manövreras valfritt med fas eller nolla och har 3 anslutningsterminaler för styrning vilket
underlättar om flera tryckknappar skall anslutas. Relästatus indikeras med en röd lysdiod.
Försedd med 1 slutande potentialfri kontakt med dubbel terminal på ena polen av kontakten.
För 3 eller 4-ledarkoppling.
Trappautomaten kräver fast manöverspänning.
 
Installationsanvisning återfinns under nedladdningar längre ner på sidan.
 
Teknisk information
Poler: 1-pol slutande
Märkström: 16 A AC21, vxl. potentialfri kontakt
Glödlampstest: 2000 W
Seriekomp. Lysrör: 1000 W
Parallell komp. Lysrör 750 W
Lågenergilampor: 500 W
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Max glimlampstest: 40 mA = max 7 st Eljo 1830147
Tidsområde: 3-30 minuter
Tidsinställning: Steglös vridpotentiometer
Arbetstemperatur: -20°C till +45°C
Relästatusindikator: Röd LED
Anslutningsarea: 0,5 – 2,5 mm²
Material: Självslocknande enligt UL94V-0. Halogenfritt material
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