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OL-klämmor 
OL anslutningsklämmor för dubbla ledare. OL-klämmorna är tillverkade av förtent koppar och kan 
anslutas med både aluminium- och kopparledare.  

Beteckning För ledare 

OL2X50150 50-150 mm²  Al/Cu

OL2X95240 95-240 mm²  Al/Cu

OL2X185300 185-300 mm²  Al/Cu

Beteckning Passar till 

OL2X50150 NLB316, NLB516, NLB332, NLB532, NLK540, HPSA160, HLBL250, HLBL355, LBR3320R 

OL2X95240 NLB332, NLB532, HPS320, HLBL250, HLBL355, LBR3320R, LBLR3400R 

OL2X185300 NLB563 

Beteckning OL2X50150 

Förpackning 1 st 

För ledare 50-150 mm²  Al/Cu

Åtdragningsmoment 40 Nm 

Åtdragningsverktyg Insex 5mm 

Skruvstorlek vid 
montering 

M10 (längd beroende 
av skenans tjocklek) 

E-nummer 2670083 

Beteckning OL2X95240 

Förpackning 1 st 

För ledare 95-240 mm²  Al/Cu

Åtdragningsmoment 70 Nm 

Åtdragningsverktyg Insex 6mm 

Skruvstorlek vid 
montering 

M10 (längd beroende 
av skenans tjocklek) 

E-nummer 2670084 

Beteckning OL2X185300 

Förpackning 1 st 

För ledare 185-300 mm²  Al/Cu

Åtdragningsmoment 70 Nm 

Åtdragningsverktyg Insex 6mm 

Skruvstorlek vid 
montering 

M12 (längd beroende 
av skenans tjocklek) 

E-nummer 2670085 
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KKL-klämmor 
KKL anslutningsklämmor/terminaler för montage direkt på brytare och andra apparater. KKL1X120T1, 
-T2 och -T3 är specialklämmor avsedda för anslutning till L1, L2 och L3 på EVA-brytare.

Beteckning För ledare 

KKL1X50R 2,5 - 50 mm² (Cu), 16-50 mm² (Al) 

KKL1X95M 25-95 mm²  Al/Cu

KKL1X150 25-150 mm²  Al/Cu

KKL1X240 35-240 mm²  Al/Cu

KKL2X50 2,5 - 50 mm² (Cu), 16-50 mm² (Al) 

KKL2X95 25 - 95 mm² Al/Cu 

KKL2X150 25 - 150 mm² Al/Cu 

KKL2X240 35-240 mm²  Al/Cu

KKL1X120RSY 16-120 mm²  Al/Cu

KKL1X120T1 16-120 mm²  Al/Cu

KKL1X120T2 16-120 mm²  Al/Cu

KKL1X120T3 16-120 mm²  Al/Cu

KKL1X120T2KIT3 16-120 mm²  Al/Cu

KKL1X150T2KIT3 25-120 mm²  Al/Cu

Beteckning KKL1X50R 

Skena Hål för M8 bult. 
B=14mm, H=3,1mm, L=19 mm 

Anslutningsarea 2,5 - 50 mm² (Cu) 
16-50 mm² (Al)

Märkspänning 690 V 

Märkström 160 A 

Förpackning 1 st. 

Åtdragningsmoment 6 Nm (2,5-6 mm²) 
12 Nm (10-50 mm²) 

Åtdragningsverktyg Insexnyckel, 5 mm 

E-nummer 2675308 

Beteckning 

Skena 

Anslutningsarea 

Märkspänning 

Märkström 

Förpackning 

KKL1X95M

Hål för M8 bult. 
B  17,3 mm, H  6,5 mm, L  22 mm 

25-95 mm²  Al/Cu

690 V 

200 A 

1 st 

Åtdragningsmoment 12 Nm (25-50 mm²) 
22 Nm (70-95 mm²) 

Åtdragningsverktyg Insexnyckel 6 mm 

E-nummer 2675310 
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Beteckning KKL1X150 

Skena Hål för M10 bult 
B  23,6 mm, H  7 mm, L  30 mm 
 

Anslutningsarea 25-150 mm²  Al/Cu 

Märkspänning 690 V 

Märkström 315 A 

Förpackning 1 st 

Åtdragningsmoment 12 Nm (25-50 mm²) 
22 Nm (70-95 mm²) 
35 Nm (120-150 mm²) 
 

Åtdragningsverktyg Insexnyckel 6 mm 

E-nummer 2675312 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

Beteckning KKL1X240 

Skena Hål för M8 bult 
B 23,6 mm, H 10 mm, L 32,5 mm 
 

Anslutningsarea 35-240 mm²  Al/Cu 

Märkspänning 690 V 

Märkström 400 A 

Förpackning 1 st 

Åtdragningsmoment 25 Nm (35-120 mm²) 
55 Nm (150-240 mm²) 
 

Åtdragningsverktyg Insexnyckel 6 mm 

E-nummer 2675314 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

Beteckning KKL2X50 

Anslutningsarea 2,5 - 50 mm² (Cu) 
16 - 50 mm² (Al) 
 

Antal ledare 2 st 

Märkspänning 690 V 

Märkström 320 A 

Förpackning 1 st. 

Åtdragningsmoment 6 Nm (2,5-6mm²) 
12 Nm (10-50mm²) 
 

Åtdragningsverktyg Insexnyckel, 5 mm 

E-nummer 2675309 

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

 

Beteckning KKL2X95 

Anslutningsarea 25 - 95 mm² Al/Cu 
 

Antal ledare 2 st 

Märkspänning 690 V 

Märkström 400 A 

Förpackning 1 st. 

Åtdragningsmoment 12 Nm  (25 - 50mm²) 
22 Nm  (70 - 95mm²) 
 

Åtdragningsverktyg Insexnyckel, 6 mm 

E-nummer 2675311 

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

 

Beteckning KKL2X150 

Anslutningsarea 25 - 150 mm² Al/Cu 
 

Antal ledare 2 st 

Märkspänning 690 V 

Märkström 400 A 

Förpackning 1 st. 

Åtdragningsmoment 12 Nm (25-50mm²) 
22 Nm  (70 - 95mm²)  
35 Nm  (120 - 150mm²)  
 

Åtdragningsverktyg Insexnyckel, 6 mm 

E-nummer 2675313 

  

  

  

  

  

 
 

  

Beteckning KKL2X240 

Anslutningsarea 35-240 mm²  Al/Cu 

Märkspänning 690 V 

Märkström 800  A 

Förpackning 1 st 

Åtdragningsmoment 25 Nm (35-120 mm²)  
55 Nm (55-240 mm²)  
 

Åtdragningsverktyg Insexnyckel 8 mm 

E-nummer 2675315 
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Beteckning Passar till 

KKL1X50R NLB316, NLB516, HPSA160 ,LBAR3160R, NPF20,NPF25 

KKL1X95M NLB316, NLB516, NLB332, NLB532, NLK540, NPF20, NPF25 

KKL1X150 NLB316, NLB516, NLB332, NLB532, NLK540, NPF20 ,NPF25 

KKL1X240 NLB332, NLB532, NLK540, NPF25 

KKL2X50 NPF20, NPF25 som sitter i Normelinsatser 

KKL2X95 NPF20, NPF25 som sitter i Normelinsatser 

KKL2X150 NPF20, NPF25 som sitter i Normelinsatser 

KKL2X240 NPF25 som sitter i Normelinsatser 

KKL1X120RSY NUL160N 

KKL1X120T1 För L2 anslutning i NLK3116, NLK5116, NLK5216 

KKL1X120T2 För L1 anslutning i NLK3116, NLK5116, NLK5216 

KKL1X120T3 För L3 anslutning i NLK3116, NLK5116, NLK5216 

KKL1X120T2KIT3 NLK3116, NLK5116, NLK5216 

KKL1X150T2KIT3 NLK3116, NLK5116, NLK5216 

Beteckning KKL1X120RSY 

Skena Hål för M8 bult 
B 20 mm, H 6,4 mm, L 26 mm 

Anslutningsarea 16-120 mm²  Al/Cu

Märkspänning 690 V 

Märkström 160 A 

Förpackning 1 st 

Åtdragningsmoment 12 Nm (16-50 mm²) 
22 Nm (70-120 mm²) 

Åtdragningsverktyg Insexnyckel 6 mm 

E-nummer 2675316 

Beteckning KKL1X120T1 

Anslutningsstift 10,5 x 8 x 22 mm 

Anslutningsarea 16-120 mm²  Al/Cu

Märkspänning 690 V 

Märkström 160 A 

Förpackning 1 st 

Åtdragningsmoment 12 Nm (16-35 mm²) 
22 Nm (50-120 mm²) 

Åtdragningsverktyg Insexnyckel 6 mm 

E-nummer 2675304 

Beteckning KKL1X120T2 

Anslutningsstift 10,5 x 8 x 22 mm 

Anslutningsarea 16-120 mm²  Al/Cu

Märkspänning 690 V 

Märkström 160 A 

Förpackning 1 st 

Åtdragningsmoment 12 Nm (16-35 mm²) 
22 Nm (50-120 mm²) 

Åtdragningsverktyg Insexnyckel 6 mm 

E-nummer 2675305 

Beteckning KKL1X120T3 

Anslutningsstift 10,5 x 8 x 22 mm 

Anslutningsarea 16-120 mm²  Al/Cu

Märkspänning 690 V 

Märkström 160 A 

Förpackning 1 st 

Åtdragningsmoment 12 Nm (16-35 mm²) 
22 Nm (50-120 mm²) 

Åtdragningsverktyg Insexnyckel 6 mm 

E-nummer 2675306 

Beteckning KKL1X120T2KIT3 

Kit med 1 st vardera KKL1X120T1, T2 och T3 
Inklusive beröringsskydd  

Beteckning KKL1X150T2KIT3 

Motsvarande KKL1X120T2KIT, men för anslutning upp 
till 150 mm² 
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KKL1X50R KKL1X95M 

KKL1X150 KKL1X240 

KKL2X50 KKL2X95 
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KKL1X120RSY KKL1X120T1 
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ANS-klämmor 
 

ANS anslutningsklämmor med stift, för montage och anslutning direkt på apparater. ANS3210 har 
dubbla skruvanslutningar för 2 ledare till en anslutningspunkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteckning För ledare E-nummer 

ANS25S 1 x 6-25 mm² Cu 2251101 

ANS50S 1x6-50mm² Cu 2251104 

ANS3210 2 x 1,5-10 mm² Cu 2120036 

Beteckning ANS25S 

Förpacking 1
 
st 

Ansl. area 1 x 6-25 mm² 

Bredd 13mm 

Stiftmått L: 9,3 B: 4,3 H: 2,0 mm 

Notering Beröringsskyddat utförande 

E-nummer 2251101 

  

  

 

Beteckning ANS50S 

Förpacking 1
 
st 

Ansl. area 1x6-50mm² 

Bredd 17mm 

Stiftmått L :14,9 B: 4,0 H: 2,0 mm 

Notering Beröringsskyddat utförande 

E-nummer 2251104 

  

 

KKL1X120T2KIT3 KKL1X150T2KIT3 
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Beteckning Passar till 

ANS25S KGNS-skenor, DRK-klämmor 

ANS50S KGNS-skenor, DRK-klämmor 

ANS3210 HBR3040A, KU/KUE340 T/TF och K + normkomponenter 

Beteckning ANS3210 

Ánslutningsarea 2 x 1,5-10 mm² Cu 

Bredd 9 mm 

Stiftmått L: 9,5 B: 3,2 H: 2,2 mm  

Förpackning 3 st. 

E-nummer 2120036 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ANS50S och ANS25S anslutna till skena  
6 x 8 typ KGNS 

ANS25S ANS50S 

ANS3210 
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ALKL50 
 

ALKL50 är en anslutningsplint för 3- eller 4-poliga huvudbrytare (KU,KUE) 80 och 125 A . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KKL1X50 

KKL1X50 passar till huvudbrytarna EVA3125K och EVA3160K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteckning ALKL50 

Ánslutningsarea 1 x 6 - 50 mm² Al/Cu 

Bredd 16 mm 

Förpackning 3 st. 

E-nummer 2120036 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Beteckning KKL1X50R 

Skena Hål för M8 bult. 
B=14mm, H=3,1mm, L=19 mm 
 

Anslutningsarea 2,5 - 50 mm² (Cu) 
16-50 mm² (Al) 
  

Märkspänning 690 V 

Märkström 160 A 

Förpackning 1 st. 

Åtdragningsmoment 6 Nm (2,5-6 mm²) 
12 Nm (10-50 mm²) 
 

Åtdragningsverktyg Insexnyckel, 5 mm 

E-nummer 2675308 
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GR-klämmor 
 

GR anslutningsklämmor för montage direkt på t.ex. lastbrytare med anslutningsskenor (fanor). 
Klämmorna kan kompletteras med bleck ALD för anslutning av Al-ledare. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteckning För ledare Skenbredd 

GR70 10-95 mm² Cu 15 mm 

GR185 35-240 mm² Cu 20 mm 

GR185-4 35-240 mm² Cu 20 mm 

GR300 50-400 mm² Cu 25 mm 

GR300-4 50-400 mm² Cu 25 mm 

Beteckning GR70 

Skenbredd 15 mm 
 

För ledare 10-95 mm² Cu 

Förpackning 3 st 

Åtdragningsmoment 10 Nm 

Tillbehör Bleck för Al-ledare ALD125  

E-nummer 2251003 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

Beteckning GR185(-4) 

Skenbredd 20 mm 
 

För ledare 35-240 mm² Cu 

Förpackning 3 st (4 st för GR185-4) 

Åtdragningsmoment 22 Nm 

Tillbehör Bleck för Al-ledare ALD250  

E-nummer 2251006  (GR185) 
2368831  (GR185-4) 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

Beteckning GR300(-4) 

Skenbredd 25 mm 
 

För ledare 50-400 mm² Cu 

Förpackning 3 st (4 st för GR300-4) 

Åtdragningsmoment 31 Nm 

Tillbehör Bleck för Al-ledare ALD355  

E-nummer 2251009  (GR300) 
2368832  (GR300-4) 
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Beteckning Passar till 

GR70 KNSS00  

GR185 NLB316, NLB516, NPF20 

GR185-4 NLB316, NLB516 + för N-skena på NPF20 

GR300 KNSS1, NLB332, NBL532, NLB563, NLK540  

GR300-4 KNSS1, NLB332, NBL532, NLB563, NLK540 +  för N-skena  på NPF25 

GR70 GR185(-4) 

GR300(-4) 
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ALD-bleck 
 

ALD-blecken används tillsammans med GR-klämmor för att kunna ansluta Al-ledare. Vid användning 
av ALD-bleck ska Al-ledaren rengöras väl, och kontaktfett ska användas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteckning För ledare Används med 

ALD125 10-95 mm² GR70 

ALD250 35-240 mm² GR185 

ALD355 50-400 mm² GR300 

Beteckning ALD125 

Passar GR70 

Anslutningsarea 10-95 mm² 

Förpackning 3 st 

Åtdragningsmoment 10 Nm 

E-nummer 2251020 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

Beteckning ALD250 

Passar GR185 

Anslutningsarea 35-240 mm² 

Förpackning 3 st 

Åtdragningsmoment 22 Nm 

E-nummer 2251021 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

Beteckning ALD355 

Passar GR300 

Anslutningsarea 50-400 mm² 

Förpackning 3 st 

Åtdragningsmoment 31 Nm 

E-nummer 2251022 
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TC-, TCD- och TAK-klämmor 
 

TC, TCD och TAK används  för montage direkt på t.ex. lastbrytare med anslutningsskenor (fanor). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteckning För ledare Skenbredd 

TC70-3 Al/Cu 10-70mm² (förformad 95mm²) 15 mm 

TC120-1 35-120 mm²  Al/Cu 20 mm 

TC120-3 35-120 mm²  Al/Cu 20 mm 

TC120-4 35-120 mm²  Al/Cu 20 mm 

TCD185-3 Al/Cu 2 x 50-185 mm² 25 mm 

TCD185-4 Al/Cu 2 x 50-185 mm² 25 mm 

TAK300-3 Al/Cu 50-300 mm² 25 mm 

TAK300-4 Al/Cu 50-300 mm² 25 mm 

Beteckning TC70-3 

Skenbredd 15 mm 
 

För ledare  Al/Cu  10-70mm²  
(förformad 95mm²) 
 

Förpackning 3 st 

Åtdragningsmoment 20 Nm 

E-nummer 2368833 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

Beteckning TC120-1(-3)(-4) 

Skenbredd 20 mm 
 

För ledare  35-120 mm²  Al/Cu 

Förpackning 1 st (TCD120-1) 
3 st (TCD120-3) 
4 st (TCD120-4) 
 

Åtdragningsmoment 20-25 Nm 

E-nummer 2368836 (TCD120-1) 
2368834 (TCD120-3) 
2368835 (TCD120-4) 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

Beteckning TCD185-3(-4)  

Skenbredd 25 mm 
 

För ledare  Al/Cu 2 x 50-185 mm²  

Förpackning 3 st (4 st för TCD185-4) 

Åtdragningsmoment 20  Nm 

E-nummer 2368838 (TCD185-3) 
2368842 (TCD185-4) 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

Beteckning TAK300-3(-4) 

Skenbredd 25 mm 
 

För ledare  Al/Cu 50-300 mm²  

Förpackning 3 st (4 st för TAK300-4) 

Åtdragningsmoment 25 Nm (50-70mm²) 
40 Nm (95-300mm²) 
 

E-nummer 2368839 (TAK300-3) 
2368840 (TAK300-4) 
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Beteckning Passar till 

TC70-3 KNSS00, NKSB316, NKSB516, NKSB3216, NKSB5216 

TC120-1 För N på NPF20  

TC120-3 NLB316, NLB516  

TC120-4 NLB316, NLB516 + för N-skena på NPF20  

TCD185-3 NLK540, HLBL355, LBLR3400R 

TCD185-4 NLK540, HLBL355, LBLR3400R + för N-skena på NPF20 

TAK300-3 KNSS1, NLB332, NLB532, NLB563, NLK540, NKSB325, NKSB525 

TAK300-4 KNSS1, NLB332, NLB532, NLB563, NLK540, NKSB325, NKSB525 + för N-skena på NPF25 

TC70-3 TC120-1(-3)(-4) 

TCD185-3(-4) 

TAK300-3(-4) 
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OLE-klämmor 
 

Isolerade kopplingsklämmor för Al/Cu. På ena sidan kan Cu-/Al-kabel anslutas i klämma. På andra 
sidan kan en Cu med strömskena eller kabelsko anslutas. Plintarna kan med fördel monteras sida vid 
sida. Transparent beröringsskydd medföljer. OLE-klämmorna monteras med skruv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteckning För ledare 

OLE2595 1 x25-95 mm² Al/Cu 

OLE95185 1 x95-185 mm² Al/Cu 

OLE185300 1 x185-300 mm² Al/Cu 

Beteckning Passar till 

OLE2595 NMP-plåtar 

OLE95185 NMP-plåtar 

OLE185300 NMP-plåtar 

Beteckning OLE2595 

För ledare  Al/Cu  1 x25-95 mm²  

Förpackning 1 st 

Åtdragningsmoment 20  Nm 

Max belastning 320A, 690V Al/Cu  

E-nummer 2675281 

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

 

Beteckning OLE95185 

För ledare  Al/Cu  1 x95-185 mm²  

Förpackning 1 st 

Åtdragningsmoment 40  Nm 

Max belastning 400A, 690V Al/Cu  

E-nummer 2675282 

  

  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

 

Beteckning OLE185300 

För ledare  Al/Cu  1 x185-300 mm²  

Förpackning 1 st 

Åtdragningsmoment 70  Nm 

Max belastning 560A, 690V Al/Cu  

E-nummer 2675283 
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NA70 Al-klämma 
 

NA70 används när Al-ledare ska anslutas till säkringslastbrytaren NUL160N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klämman KKL1X120RSY är också avsedd för anslutning till NUL160N. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteckning NA70 

För ledare  Al/Cu 10-70 mm²  

Förpackning 3 st 

Åtdragningsmoment 3 Nm 

C/C-mått mellan hålen 18 mm 

E-nummer 2252178 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

 

Beteckning KKL1X120T2 

Anslutningsstift 10,5 x 8 x 22 mm 

Anslutningsarea 16-120 mm²  Al/Cu 

Märkspänning 690 V 

Märkström 160 A 

Förpackning 1 st 

Åtdragningsmoment 12 Nm (16-35 mm²) 
22 Nm (50-120 mm²) 
 

Åtdragningsverktyg Insexnyckel 6 mm 

E-nummer 2675305 
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UNIK – Tabell för anslutningsklämmor 

UNIK - Tabell för anslutningsklämmor 

 Beteckning Apparat 
Klämma 
apparat Klämma N Klämma PE 

Klämmor som 
passar apparat 

Klämmor som 
passar N 

LBAR3160R 
VKA3250VS 

ned- KKL1X150 ned- KKL1X150 ned- överfall 95mm² GR185 
KKL1X95M, 
KKL1X150, 
OL2X50150 upp- GR185 

upp- överfall 
95mm² upp- överfall 95mm² 

TC120-1, 
KKL1X95M, 
KKL1X150, KKL2X50, 
KKL2X95     

LBR3320R DMV400 
ned- TAK300 ned- TAK300 ned- överfall 95mm² GR300, TAK300, 

OL2X50150, 
OL2X95240 

GR300, TAK300 
KKL2X95, KKL2X150 

upp- GR300 
upp- överfall 
95mm² upp- överfall 95mm² 

LBKR3125SR KVKE3160 
ned- KKL1X150T2 ned- KKL1X150 ned- KKL1X95M 

KKL1X150T2KIT3 
TC120-1 
KKL1X95M, KKL1X150 

upp- klämma 
70mm² 

upp- överfall 
95mm² upp- överfall 95mm² 

LBKR3160R KVKE3160 
ned- KKL1X150T2 ned- KKL1X150 ned- överfall 95mm² 

KKL1X150T2KIT3 
TC120-1 
KKL1X95M, KKL1X150 upp- klämma 

70mm² 
upp- överfall 
95mm² upp- överfall 95mm² 

LBLR3250SR KVKE3250 
ned- TAK300 ned- KKL1X240 ned- KKL1X150 TAK300 

OL2X50150 
GR300, TAK300 
KKL2X95 

upp- GR300 
upp- överfall 
95mm² upp- överfall 95mm² 

LBLR3250R KVKE3250 
ned- TAK300 ned- TAK300 ned- överfall 95mm² TAK300 

OL2X50150 
GR300, TAK300 
KKL2X95 

upp- GR300 
upp- överfall 
95mm² upp- överfall 95mm² 

LBLR3400R KVKE3400 
ned- TAK300 ned- TAK300 ned- överfall 95mm² TAK300 

OL2X50150 
GR300, TAK300 
KKL2X95 

upp- GR300 
upp- överfall 
95mm² upp- överfall 95mm² 

KSBR3160R NUL160N 

ned- klämma 
70mm² 

ned- överfall 
95mm² ned- överfall 95mm² NA70 

KKL1X120RSY 
TC120-1 

KKL1X95Mupp-klämma 
70mm² 

upp- överfall 
95mm² upp- överfall 95mm² 

KSBR3355R OFAX1A3 
ned- GR300 

ned- överfall 
95mm² ned- överfall 95mm² TAK300 TAK300 

upp- GR300 
upp- överfall 
95mm² upp- överfall 95mm² 

Klämma E-nummer Kabel/Area Åtdragningsmoment (Nm) 

GR70 2251003 Cu 10-95mm² M10Nm 

GR185 2251006 Cu 35-240mm² M22Nm 

GR300 2251009 Cu 50-400mm² M31Nm 

KKL1X95M 2675310 AI/Cu 16-95mm² M12Nm (16-50)mm², M22Nm (70-95)mm² 

KKL1X120 2675316 AI/Cu 16-120mm² M12Nm (16-50)mm², M22Nm (70-120)mm² 

KKL1X120RSY 2675316 AI/Cu 16-120mm² M12Nm (16-50)mm², M22Nm (50-120)mm² 

KKL1X150 2675312 AI/Cu 25-150mm² M12 (25-50)mm², M22Nm (70-95)mm², M35Nm (1.20-150)mm² 

KKL1X150T2KIT3 - AI/Cu 25-150mm² (3 st/kit) inkl. b-skydd M12 (25-50)mm², M22Nm (70-95)mm², M35Nm (120-150)mm² 

KKL1X240 2675314 AI/Cu 35-240mm² M25Nm (35-120)mm², M50Nm (150-240)mm² 

KKL2X50 2675309 AI/Cu 16-50mm² M6Nm (2,5-6)mm², M12Nm (10-50)mm² 

KKL2X95 2675311 AI/Cu 25-95mm² M12Nm (25-50)mm², M22Nm (70-95)mm² 

KKL2X150 2675313 AI/Cu 25-150mm² M12Nm (25-50)mm², M22Nm (70-95)mm², M35Nm (120-150)mm² 

OL2X50150 2670083 Al/Cu 50-150mm² M40Nm (50-150)mm
2
 

OL2X95240 2670084 Al/Cu 2X95-240mm² M70 Nm (95-240)mm² 

TC120-1 (fp om 1) 2368836 AI/Cu 35-120mm² (förformad 150mm²) M20Nm (10-70)mm², M25Nm (95-150mm²) 

TC120-3 (fp om 3st) 2368834 AI/Cu 35-120mm² (förformad 150mm²) M20Nm (10-70)mm², M25Nm (95-150)mm² 

TC120-4 (fp om 4 st) 2368835 AI/Cu 35-120mm² (förformad 150mm²) M20Nm (10-70)mm², M25Nm (95-150)mm² 

TAK300-3 (fp om 3st) 2368839 AI/Cu 50-300mm² M25Nm (50-70)mm² , M40Nm (95-300)mm² 

TAK300-4 (fp om 4st) 2368840 AI/Cu 50-300mm² M25Nm (50-70)mm² , M40Nm (95-300)mm² 

TCD185-3 (fp om 3st) 2368838 AI/Cu 2//50-185mm² M20Nm (50-185)mm² 

TCD185-4 (fp om 4st) 2368842 AI/Cu 2//50-185mm² M20Nm (50-185)mm² 

NA70 2252178 AI/Cu 10-70mm² M3Nm (10-70)mm² 
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HPK – Tabell för anslutningsklämmor 

Beteckning Apparat Klämma apparat Klämma N Klämma PE 
Klämmor som 
passar apparat Klämmor som passar N 

HPSA160 VKA3250VS 
ned- KKL1 X150 ned- KKL 1 X150 ned- överfall 95mm² 

GR185 

KKL1X95M, 
KKL1X150 
OL2X50150 

upp- GR185 upp- överfall 95mm² upp- överfall 95mm² 

TC120-1, KKL1X95M, 
KKL1X150, KKL2X50, 
KKL2X95    

HPS320 DMV400 
ned- TAK300 ned- TAK300 ned- överfall 95mm² GR300, TAK300 

OL2X50150 
OL2X95240 

GR300, TAK300 
KKL2X95, KKL2X150 

upp- GR300 upp- överfall 95mm² upp- överfall 95mm² 

HPSA630 DMV1000 
ned- 2xTAK300 ned- 2xTAK300 ned- ö.fall 2x95mm² 2xGR300 

2xTAK300 
2xGR300 
2xTAK300 

upp- 2xGR300 upp- 2xGR300 upp- ö.fall2x95mm² 

HLBK125S KVKE3160 
ned- KKL1X150T2 ned-KKL1X150 KKL1X150T2KIT3 

KKL1X120T2KIT3 
TC120-1 
KKL1X95M, KKL1X150 

upp- klämma 70mm² upp- överfall 95mm² 

ned- KKL1X95M 

upp- överfall 95mm² 

HLBK160 KVKE3160 
ned- KKL1X150T2 ned- KKL1X150 ned- överfall 95mm² KKL1X150T2KIT3 

KKL1X120T2KIT3 
TC120-1 
KKL1X95M, KKL1X150 

upp- klämma 70mm² upp- överfall 95mm² upp- överfall 95mm² 

HLBL250S KVKE3250 
ned- TAK300 ned- KKL1X240 ned- KKL1X150 TAK300 

OL2X50150 
GR300, TAK300 
KKL2X95 

upp- GR300 upp- överfall 95mm² upp- överfall 95mm² 

HLBL250 KVKE3250 
ned- TAK300 ned- TAK300 ned- överfall 95mm² TAK300 

OL2X50150 
GR300, TAK300 
KKL2X95 

upp- GR300 upp- överfall 95mm² upp- överfall 95mm² 

HLBL355 KVKE3400 
ned- TAK300 ned- TAK300 ned- överfall 95mm² TAK300 

OL2X50150 
GR300, TAK300 
KKL2X95 

upp- GR300 upp- överfall 95mm² upp- överfall 95mm² 

HLBL630 KVKE3630 
ned- 2xTAK300 ned- 2xTAK300 ned- överfall 2x95mm² 2xGR300 

2xTAK300 
2xGR300 
2xTAK300 

upp- 2xGR300 upp- 2xGR300 upp- överfall2x95mm² 

HKSB125-00 NUL160N 
ned- klämma 70mm² ned- överfall 95mm² ned- överfall 95mm² NA70  

KKL1X120RSY 
TC120-1 
KKL1X95M 

upp- klämma 70mm² upp- överfall 95mm² upp- överfall 95mm² 

HKSB160-00 NUL160N 
ned- klämma 70mm² ned- överfall 95mm² ned- överfall 95mm² NA70 

 KKL1X120RSY 
TC120-1 
KKL1X95M upp- klämma 70mm² upp- överfall 95mm² upp- överfall 95mm² 

HKSB250-1 
OFAX1A3 ned- GR300 ned- överfall 95mm² ned- överfall 95mm² 

TAK300 TAK300 
upp- GR300 upp- överfall 95mm² upp- överfall 95mm² 

Klämma E-nummer Kabel/Area Åtdragningsmoment (Nm) 

GR70 2251003 Cu 10-95mm² M10Nm 

GR185 2251006 Cu 35-240mm² M22Nm 

GR300 2251009 Cu 50-400mm² M31Nm 

KKL1X95M 2675310 AI/Cu 16-95mm² M12Nm (16-50)mm², M22Nm (70-95)mm² 

KKL1X120 2675316 AI/Cu 16-120mm² M12Nm (16-50)mm², M22Nm (70-120)mm² 

KKL1X120RSY 2675316 AI/Cu 16-120mm² M12Nm (16-50)mm², M22Nm (50-120)mm² 

KKL1X150 2675312 AI/Cu 25-150mm² M12 (25-50)mm², M22Nm (70-95)mm², M35Nm (1.20-150)mm² 

KKL1X150T2KIT3 - AI/Cu 25-150mm² (3 st/kit) inkl. b-skydd M12 (25-50)mm², M22Nm (70-95)mm², M35Nm (120-150)mm² 

KKL1X240 2675314 AI/Cu 35-240mm² M25Nm (35-120)mm², M50Nm (150-240)mm² 

KKL2X50 2675309 AI/Cu 16-50mm² M6Nm (2,5-6)mm², M12Nm (10-50)mm² 

KKL2X95 2675311 AI/Cu 25-95mm² M12Nm (25-50)mm², M22Nm (70-95)mm² 

KKL2X150 2675313 AI/Cu 25-150mm² M12Nm (25-50)mm², M22Nm (70-95)mm², M35Nm (120-150)mm² 

OL2X50150 2670083 Al/Cu 50-150mm² M40Nm (50-150)mm
2
 

OL2X95240 2670084 Al/Cu 2X95-240mm² M70 Nm (95-240)mm² 

TC120-1 (fp om 1) 2368836 AI/Cu 35-120mm² (förformad 150mm²) M20Nm (10-70)mm², M25Nm (95-150mm²) 

TC120-3 (fp om 3st) 2368834 AI/Cu 35-120mm² (förformad 150mm²) M20Nm (10-70)mm², M25Nm (95-150)mm² 

TC120-4 (fp om 4 st) 2368835 AI/Cu 35-120mm² (förformad 150mm²) M20Nm (10-70)mm², M25Nm (95-150)mm² 

TAK300-3 (fp om 3st) 2368839 AI/Cu 50-300mm² M25Nm (50-70)mm² , M40Nm (95-300)mm² 

TAK300-4 (fp om 4st) 2368840 AI/Cu 50-300mm² M25Nm (50-70)mm² , M40Nm (95-300)mm² 

TCD185-3 (fp om 3st) 2368838 AI/Cu 2//50-185mm² M20Nm (50-185)mm² 

TCD185-4 (fp om 4st) 2368842 AI/Cu 2//50-185mm² M20Nm (50-185)mm² 

NA70 2252178 AI/Cu 10-70mm² M3Nm (10-70)mm² 
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NORMEL – Tabell för anslutningsklämmor 

Beteckning Apparat Klämma apparat Klämma N Klämma PE Klämmor som 
passar apparat 

Klämmor som 
passar N 

NLB316 VKA3250VS ned- - 
upp- GR185 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

GR185, KKL1X95M, 
KKL1X150, OL2X50150 

KKL1X240TM

GR185, TC120, 
KKL1X95M, KKL1X150, 

KKL2X50, KKL2X95NLB516 VKA3250VS 
ned- - 
upp- GR185 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

GR185, KKL1X95M, 

KKL1X150, OL2X50150 
GR185, TC120, 
KKL1X95M, KKL1X150 

KKL2X50, KKL2X95
NLB332 DMV400 

ned- - 
upp- GR300 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

GR300, TAK300 
OL2X95240 

GR300, TAK300 
KKL2X95, KKL2X150 

KKL2X240
NLB532 DMV400 

ned- - 
upp- GR300 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

GR300, TAK300 
OL2X95240 

GR300, TAK300 
KKL2X95, KKL2X150 

KKL2X240NLB563 DMV1000 ned- - 
upp- 2XGR300 

ned- - 
upp- 2XGR300 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

2XGR300 
2XTAK300 

2XGR300 
2XTAK300 

NLK316 KVKE3160 ned- KKL1X150T2 
upp- klämma 70mm² 

ned- KKL1X150 
upp- överfall 95mm² 

ned- KKL1X150 
upp- överfall 95mm² 

KKL1X150T2KIT3 

KKL1X120T2KIT3

GR185, TC120 

KKL1X95M, KKL1X150 

NLK516 KVKE3160 ned- KKL1X150T2 
upp- klämma 70mm² 

ned- KKL1X150 
upp- överfall 95mm² 

ned- KKL1X150 
upp- överfall 95mm² 

KKL1X150T2KIT3 
KKL1X120T2KIT3 

GR185, TC120 

KKL1X95M, KKL1X150 

NLK3116 KVKE3160 ned- klämma 70mm² 
upp- klämma 70mm² 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

KKL1X150T2KIT3 
KKL1X120T2KIT3 

GR185, TC120 
KKL1X95M, KKL1X150 

NLK5116 KVKE3160 ned- klämma 70mm² 
upp- klämma 70mm² 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

KKL1X150T2KIT3 
KKL1X120T2KIT3 

GR185, TC120 
KKL1X95M, KKL1X150 

NLK5216 KVKE3160 ned- klämma 70mm² 
upp- klämma 70mm² 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

KKL1X150T2KIT3 
KKL1X120T2KIT3 

GR185, TC120 
KKL1X95M, KKL1X150 

NLK325 KVKE3250 ned – TAK300 
upp – GR300 

ned– KKL1X240 
upp– överfall 95 mm² 

ned– KKL1X150 
upp– överfall 95 mm² 

TAK300, OL2X50150 GR300, TAK300 
KKL2X95 

NLK525 KVKE3250 ned – TAK300 
upp – GR300 

ned– KKL1X240 
upp– överfall 95 mm² 

ned– KKL1X150 
upp– överfall 95mm² 

TAK300, OL2X50150 GR300, TAK300 
KKL2X95 

NLK5125 QSA250N ned – TAK300 
upp – GR300 

ned – TAK300 
upp – GR300 

ned – TAK300 
upp – överfall 95mm² 

TAK300 TAK300 

NLK540 KVKE3400 ned- - 
upp- GR300 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

TAK300, OL2X50150 GR300, TAK300 
KKL2X150 

NLK563 KVKE3630 ned- - 
upp- 2XGR300 

ned- - 
upp- 2XGR300 

ned- överfall 2X95mm² 
upp- överfall 2X95mm² 

2XGR300 
2XTAK300 

2XGR300 
2XTAK300 

NKSB316 OFAXOOA3 ned- GR70 
upp- GR70 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

TC70 GR185, TC120 
KKL1X95M 

NKSB516 OFAXOOA3 ned- GR70 
upp- GR70 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

TC70 GR185, TC120 
KKL1X95M

NKSB3216 OFAXOOA3 
ned- GR70 
upp- GR70 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

TC70 
GR185, TC120 
KKL1X95M 

NKSB5216 OFAXOOA3 ned- GR70 
upp- GR70 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

TC70 GR185, TC120 
KKL1X95M 

NKSB325 OFAX1A3 ned- GR300 
upp- GR300 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

TAK300 TAK300 

NKSB525 OFAX1A3 ned- GR300 
upp- GR300 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

ned- överfall 95mm² 
upp- överfall 95mm² 

TAK300 TAK300 

NUL160N - ned – 70 
upp – 70 

- - NA70, KKL1X120RSY - 

Forts. Nästa sida 
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Forts. - NORMEL – Tabell för anslutningsklämmor 

Klämma E-nummer Kabel/Area Åtdragningsmoment (Nm) 

GR70 2251003 Cu 10-95mm² M10Nm 

GR185 2251006 Cu 35-240mm² M22Nm 

GR300 2251009 Cu 50-400mm² M31Nm 

KKL1X95M 2675310 AI/Cu 16-95mm² M12Nm (16-50)mm², M22Nm (70-95)mm² 

KKL1X120 2675316 AI/Cu 16-120mm² M12Nm (16-50)mm², M22Nm (70-120)mm² 

KKL1X120RSY 2675316 AI/Cu 16-120mm² M12Nm (16-50)mm², M22Nm (50-120)mm² 

KKL1X120T2KIT3 - AI/Cu 16-120mm² M12Nm (16-50)mm², M22Nm (50-120)mm² 

KKL1X150 2675312 AI/Cu 25-150mm² M12 (25-50)mm², M22Nm (70-95)mm², M35Nm (120-150)mm² 

KKL1X150T2KIT3 - AI/Cu 25-150mm² (3 st/kit) inkl. b-skydd M12 (25-50)mm², M22Nm (70-95)mm², M35Nm (120-150)mm² 

KKL1X240 2675314 AI/Cu 35-240mm² M25Nm (35-120)mm², M50Nm (150-240)mm² 

KKL2X50 2675309 AI/Cu 16-50mm² M6Nm (2,5-6)mm², M12Nm (10-50)mm² 

KKL2X95 2675311 AI/Cu 25-95mm² M12Nm (25-50)mm², M22Nm (70-95)mm² 

KKL2X150 2675313 AI/Cu 25-150mm² M12Nm (25-50)mm², M22Nm (70-95)mm², M35Nm (120-150)mm² 

KKL2X240 2675315 AI/Cu 35-240mm² M25Nm (35-120)mm², M55Nm (150-240)mm² 

OL2X50150 2670083 Al/Cu 50-150mm
2
 M40Nm (50-150)mm

2
 

OL2X95240 2670084 Al/Cu 2X95-240mm² M70 Nm (95-240)mm² 

TC70-3 (fp om 3st) 2368833 AI/Cu 10-70mm² (förformad 95mm²) M20Nm (10-95)mm² 

TC120-1 2368836 AI/Cu 35-120mm² (förformad 150mm²) M20Nm (10-70)mm², M25Nm (95-150)mm² 

TC120-3 (fp om 3st) 2368834 AI/Cu 35-120mm² (förformad 150mm²) M20Nm (10-70)mm², M25Nm (95-150)mm² 

TC120-4 (fp om 4 st) 2368835 AI/Cu 35-120mm² (förformad 150mm²) M20Nm (10-70)mm², M25Nm (95-150)mm² 

TAK300-3 (fp om 3st) 2368839 AI/Cu 50-300mm² M25Nm (50-70)mm² , M40Nm (95-300)mm² 

TAK300-4 (fp om 4st) 2368840 AI/Cu 50-300mm² M25Nm (50-70)mm² , M40Nm (95-300)mm² 

TCD185-3 (fp om 3st) 2368838 AI/Cu 2//50-185mm² M20Nm (50-185)mm² 

TCD185-4 (fp om 4st) 2368842 AI/Cu 2//50-185mm² M20Nm (50-185)mm² 

NA70 2252178 AI/Cu 10-70mm² M3Nm (10-70)mm² 


