
Kraft-, media- och kombinationscentraler anpassade för bostäder, kontor 
och offentliga miljöer. 

Elfördelningar För bostäder



En livstids erfarenhet av kvalitetsprodukter
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Normkapslingar
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Tillbehör Mätarprodukter
FLP, SLP, FSP, TELE, PUS, EKS



Kombicentraler

Kombicentralen EKM finns i två versioner; med kraftcentralen upptill eller nedtill. Och med två olika montagedjup. 
Stabil och rymlig central med lackerad insats och dörr.

45-modulscentralen är till för innerväggsdjup med 70 mm-regel och 13 mm gips eller för ingjutning medan 
60-modulscentralen kräver 108 mm inbyggnadsdjup och är förberedd för skalväggsmontage. Utrustade med Eldon 
Installations snabbplint för N/PE anslutningar. Mediadelen levereras med ett förkopplat tvåvägsuttag samt en hylla för 
modem där det även finns plats för marknadens större typer. Förberedd plats finns för ytterligare ett tvåvägsuttag. 
Patchpanel för Keystone RJ45 uttag medlevereras som standard. Finns även för LexCom som tillbehör (E-nummer  
2243772, 2243771). En extra plåt är monterad för att skilja på svag och starkström. Stativen för kraftdelen i båda 
varianterna är utfällningsbara för bättre åtkomstmöjlighet vid kabel-dragning. Bottenlådorna är vändbara och märkta 
för, var kraft eller media ska sitta. I bottenlådorna finns två fästbyglar, där insatsen ska skruvas fast, som är rörliga för 
att fånga upp eventuella misstag vid bottenlådans fastsättning. Bottenlådorna är täta nog för att klara ingjutning utan 
att betong rinner in i lådan. För extra stöd vid ingjutning finns även ett ingjutningsstöd som tillbehör för att förhindra 
att bottenlådan trycks ihop av betongen. Centralerna kan även användas för utvändigt montage med tillhörande ram.

45-modulscentralen har en svagströmspassage för rördragning längs hela kanten av kraftdelen medan VP-rör för kraft 
kan dras under normcentralen där det finns 20 mm utrymme för passage. 60-modulscentralen har 45 mm utrymme 
bakom mediaplåten för all rördragning. Insatsen levereras separerad från bottenlådan som finns på sida 5.

Dörren har snabbfästen med gångjärn för att enkelt kunna tas bort vid behov och är även vändbar för höger- eller 
vänsterhängning. Insatsen levereras separerad från bottenlådan. Dörren är ventilerad i över- och underkant för att 
leda bort så mycket värme som möjligt från centralen. Plastdörr finns som tillbehör om svaga signaler mellan router 
och mottgare störs av plåtdörren.

EKM230N EKM360U

E-nummer Artikelnummer Beskrivning Yttermått (HxBxD) Infällnadsdjup Antal patch ECT-plint
2243736 EKM230N 2-rad 30M, kraft ned 723x437x42 mm 83 mm 15 + ink. ECT321PEN
2243734 EKM230U 2-rad 30M, kraft upp 723x437x42 mm 83 mm 15 + ink. ECT321PEN

2243740 EKM345N 3-rad 45M, kraft ned 1034x437x42 mm 83 mm 21 + ink. ECT428PEN

2243742 EKM345U 3-rad 45M, kraft upp 1034x437x42 mm 83 mm 21 + ink. ECT428PEN
2243744 EKM360N 3-rad 60M, kraft ned 1034x437x42 mm 103 mm 24 + ink. ECT535PEN
2243746 EKM360U 3-rad 60M, kraft upp 1034x437x42 mm 103 mm 24 + ink. ECT535PEN

Infällda kombinationscentraler
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EKM345U

Från 30 till 60 moduler IP40
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KOMBICENTRALER

Bottenlåda till EKM Utbrytningar för kablar EKM345

E-nummer Artikelnummer Beskrivning Infällnadsmått (HxBxD) mm
2243738 EKM230IL Infälln.låda för EKM230 670x400x83

2243748 EKM345IL Infälln.låda för EKM345 985x400x83
2243749 EKM360IL Infälln.låda för EKM360 985x400x107
2243754 EKM360ILS Förstärkt inf.låda EKM360IL 985x400x107
2243766 EKM360IL50SL Bottenlåda slitsad EKM360 985x400x107

EKM360ILS ska användas vid skalväggsmontage av EKM360. En profil 
monteras då i sidan av lådan från fabrik för att bottenlådan inte ska lossna 
vid gjutning.

EKM360IL50SL har 50 mm knockout-slitsar (se 
ovan) till kombicentral EKM360U/N.

Håltagning i vägg

EKM345 Plats för 
mediakablage vid sidan 
av kraftutrymme

Utbrytningar för kablar EKM360

Kraftcentral uppe 
EKM360U

Kraftcentral nere 
EKM360N

EKM360 Bakre montageutrymme för 
kabelgenomföring



KOMBICENTRALER

Fästen för 
VP-rör/
Flexislang

Bottenlådan 
beställs separat 
och kan därmed 
levereras tidigare 
än centralerna

Centralen är vändbar, 
se märkning på 
bottenlådan, kraft 
uppåt eller nedåt

Utfällbart stativ för enklare 
kabeldragning

Ram vid 
behov av 
utvändigt 
montage

Lackerad insida

Fabrikskopplat 
2-vägs uttag med 
möjlighet till fler

Snabbplint

Designad dörr 
med ventilation 
för överskotts-
värme, enkel att 
hänga avPatchkåpor med 

RJ45-uttag för 
LexCom/KeyStone

Rörliga fästen uppe 
och nere för juster-
bart montage

Täta lådor som 
passar för 
ingjutning

Tillbehör kombicentraler

E-nummer Artikelnummer Beskrivning
1890015 JU216U Tvåvägsuttag jordat 16A/230V
2243732 EKM2F Ram för utv. montage EKM230*
2243747 EKM3F Ram för utv. montage EKM345/360*
2243758 EKM360HIF Ram för halvinf. montage av EKM360IL
2243771 EKM230ULEX Patchkåpa EKM230 LexCom kraft uppåt
2243772 EKM230NLEX Patchkåpa EKM230 LexCom kraft nedåt
2243752 EKM1718U Patchkåpa EKM345 LexCom kraft uppåt
2243753 EKM1718N Patchkåpa EKM345 LexCom kraft nedåt
2243761 EKM360ULEX Patchkåpa EKM360 LexCom kraft uppåt
2243763 EKM360NLEX Patchkåpa EKM360 LexCom kraft nedåt
2243770 EGI3 Gjutinsats för EKM345/360**
2243769 EFD1 Fiberdosa för media
2243767 EKM23PV Plastdörr vit för EKM230
2243768 EKM3PV Plastdörr vit för EKM345/360
2243759 ITS160 Modemhylla EKM 160 mm

* Vid utvändigt montage används inte bottenlådan.
** Kan flyttas mellan olika kapslingar vid gjutning.

2243767

2243769 1890015
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2243758



Kombinerbar mediakapsling

Mediacentralen MED är framtagen för den mediautrustning som 
hemmet kräver. Den är tillverkad i plåt för högre brandsäkerhet och 
lackad i vit RAL9010. Passar i standardvägg med 70 mm regel samt 13 
mm gipsbeklädnad med regelavståndet c/c 450 mm. Levereras med 
dörr och kåpa med plats för patchmöjlighet. Kåpan är förberedd med 
utbrytningsbara öppningar och två stycken platser för teleplint 
“Kronoplint”. Det finns patchkåpor som tillbehör för Keystone samt 
LexCom. Varje kåpa har 4 patchuttag. Centralen kan fungera som 
kombinationscentral. Vid behov av kraft kan DBQ i 14-modulers rader 
användas i centralerna. Mediacentralerna levereras förhålade för 
kraftcentral. Utrymme för modem, routers eller dylikt. Nedre del av 
patchkåpan kan brytas bort om större utrymme krävs. Modulmärkning 
ingår.

E-nummer Artikelnummer Utv. mått (HxBxD) mm Inf. mått
5172266 MED640 660x455x117 600x400x83
5172267 MED8540 910x455x117 850x400x83
5172268 MED1140 1160x455x117 1100x400x83
5172260 MED13540 1410x455x117 1350x400x83

IP40

Normcentral MED640 MED8540 MED1140 MED13540

DBQ114N x x x x

DBQ228N x x x
DBQ342N x x
DBQ456N x x

Normcentral passar enligt följande:

Kombinerbar mediacentral för infällnad
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Utanpåliggande mediacentral
IP40

Mediacentralen DBM täcker komponenter och elinstallationer som 
monterats direkt på vägg. DBM finns i två storlekar och innehåller ram 
samt dörr. Som tillbehör finns en hyllmodul med möjlighet att använda 
upp till tre hyllor. Det finns även en rygg/montageplåt i samma format 
som centralen med möjlighet att montera eluttag samt inkommande 
fiber-eller kopparanslutningar som alternativ till att montera direkt på 
vägg. 

E-nummer Artikelnummer Mått (HxBxD) mm Antal patchuttag, Keystone
5172291 DBM16 325x510x117 16
5172292 DBM24 450x510x117 24



E-nummer Artikelnummer Beskrivning Mått (HxBxD) mm
5172256 MF640 Ram MED640 653x449x94
5172257 MF8540 Ram MED8540 903x449x94
5172258 MF1140 Ram MED1140 1153x449x94
5172259 MF13540 Ram MED13540 1403x449x94

Tillbehör MED och DBM

E-nummer Artikelnummer Beskrivning
5172270 MRJ1718 Patchkåpa RJ45 LexCom
5172269 MRJ2015 Patchkåpa RJ45 Keystone
5172288 ITS180 Modemhylla liten 180 mm
2243759 ITS160 Modemhylla stor 160 mm
5172308 MSU003IT Uttagslist 3-pol 230V/10A
5172309 MSU006IT Uttagslist 6-pol 230V/10A
1890015 JU216U Tvåvägsuttag jordat 16A/230V
5172298 DBMP16 Ryggplåt för DBM16
5172299 DBMP24 Ryggplåt för DBM24
5172295 DBM3S Modemhylla för DBM

5172269 5172288 1890015

KOMBINERBAR MEDIAKAPSLING

Ram för utvändigt montage av MED
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5172298 5172295



Normkapslingar

Eldon Installations normkapsling EDBI helt i plåt är mycket stabil och rymlig. Insatsen med dörr är lackerad 
i RAL9010, vit pulverlack. Dörren har snabbfästen som gångjärn för att enkelt kunna tas bort vid behov och 
är även vändbar för höger eller vänsterhängning. Insatsen levereras separerad från bottenlådan för en 
enklare hantering. Kapslingen är till för innerväggsdjup med 70 mm-regel och 13 mm gips eller för ingjutning. 
Utrustad med Eldon Installations snabbplint för N/PE anslutningar. 

I bottenlådorna finns två fästbyglar, där insatsen ska skruvas fast, som är rörliga för att fånga upp eventuella 
misstag vid bottenlådans fastsättning. Bottenlådorna är täta nog för att klara ingjutning utan att betong 
rinner in i lådan. Kapslingen kan även användas för utvändigt montage med tillhörande ram.

E-nummer Artikelnummer Beskrivning Yttermått (HxBxD) mm
2243700 EDBI114 1-rad, 14 mod 344x341x33
2243702 EDBI228 2-rad, 28 mod 469x341x33
2243704 EDBI342 3-rad, 42 mod 594x341x33
2243706 EDBI456 4-rad, 56 mod 719x341x33

Bottenlåda till EDBI

E-nummer Artikelnummer Beskrivning Infällnadsmått (HxBxD) mm
2243712 EDBI114IL Bottenlåda för EDBI114 295x305x83
2243714 EDBI228IL Bottenlåda för EDBI228 420x305x83
2243716 EDBI342IL Bottenlåda för EDBI342 545x305x83
2243718 EDBI456IL Bottenlåda för EDBI456 670x305x83

Ram för utvändigt montage av EDBI

E-nummer Artikelnummer Beskrivning Mått (HxBxD) mm
2243720 EDBI114F Ram EDBI114* 340x338x103
2243722 EDBI228F Ram EDBI228* 465x338x103
2243724 EDBI342F Ram EDBI342* 590x338x103
2243726 EDBI456F Ram EDBI456* 715x338x103

EDBI
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* Vid utvändigt montage används inte bottenlådan.



Håltagning i vägg

Modell Infällnadsmått (HxBxD) mm
EDBI114IL 300x305x83
EDBI228IL 425x305x83
EDBI342IL 550x305x83
EDBI456IL 675x305x83
EDBQI339IL 550x310x83

Mediacentral för infällt montage

E-nummer Artikelnummer Beskrivning
2243757 EDBI342M Mediainsats EDBI342M
2243716 EDBI342IL Bottenlåda
2243764 EKMPLEX Patchpanel för LexCom
2243724 EDBI342F Ram för utv. montage

EDBI342M är en infällnadsbar medialösning i samma 
design som övriga EDBI-sortimentet. Mediakapslingen 
har samma mått som en EDBI342 och passar att 
monteras sida vid sida av en kraftkapsling då man 
eftersträvar ett snyggt utseende.

EDBI342M levereras med insats för media utrustad med 
ett tvåvägs-eluttag samt en hylla för t.ex. modem eller 
router. Patchpanel för Keystone RJ45 uttag medlevereras 
som standard. Patchpanel för LexCom finns som tillbehör. 
Centralerna kan även användas för utvändigt montage 
med tillhörande ram.

Utbrytningar för kablar

ovansida

Utbrytningar för kablar  

undersida

NORMKAPSLINGAR
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NORMKAPSLINGAR

Normkapsling EDBI i plåt, som kraft- eller mediakapsling, IP40

E-nummer Artikelnummer Beskrivning Mått (HxBxD) mm Inf. mått
2243708 EDBQI339 Normcentral inf. 39 mod 550x310x83 -
2243709 EDBQI339IL Bottenlåda för EDBQI/ EDBQM 528x292x83 500x250x83
2243765 EDBQM339 Mediacentral inf. 250x500 550x310x83 -

Infälld normkapsling
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EDBQ är en infälld normkapsling som finns i två versioner, 
som kraft- eller mediakapsling. Helt i plåt, med ventilerad 
dörr i över- och nederkant. Dörr med snabbfäste och 
gångjärn, vändbar för höger eller vänsterhängning. Insatsen 
levereras separerad från infällnadslådan eller bottenlådan, 
som beställs på eget e-nummer. Kapslingen är anpassad för 
ett innerväggsdjup på 83 mm (med 70 mm regel och 13 mm 
gips). Tre rader med 13 moduler, och är utrustade med 
Eldons snabbplint för N/PE anslutningar.

Normkapsling i plåt för infällt montage, IP40

E-nummer Artikelnummer Rader Moduler Antal PE+N Infällnadsmått HxBxD Yttermått HxB
2243850 DBI124 1 24 1x16+18x6 277x467x83 652x467x83
2243852 DBI248 2 48 1x16+36x6 402x467x83 447 x 512
2243854 DBI372 3 72 1x16+53x6 527x467x83 572 x 512	

2243856 DBI496 4 96 1x16+53x6 652x467x83 697 x 512	

Stabil normkapsling i stålplåt och pulverlackerad i vitt.  
Bottenlåda med kragkanter och insats med DIN-skenor, karm 
med nedbockade kanter, frontplåt och dörrblad. Passar i 
mellanvägg med 70 mm regel.Konstruktionen ger möjlighet 
att montera bottenlådan separat. Kabel och rör drages in i 
ovan- och undersida via utbrytningsöppningar. Avståndet 
mellan DIN-skenorna är c/c 125 mm och med 13 mm utrymme 
under dessa för kabeldragning. DBI levereras inkl. jord- och 
nollanslutning KGNS, vilken är delbar med tillbehöret, GSKARV 
(E-nr. 2251048), om flera jordfelsbrytare ska installeras. Jord- 
och nollskenan med skruvanslutningar och för inkommande 
kabel om max. 16 mm². Kapslingen kan förses med nyckellås, 
art.nr. DBIL. Passande brytare är KUE340TF eller KUE340K.



E-nummer Artikelnummer Rader Antal moduler Plint Antal PE+N Mått (HxBxD) mm
2201316 DBQ114N 1 14 ECT214PEN 2x25 + 14x4 205x300x83
2201317 DBQ120N 1 20 ECT214PEN 2x25 + 14x4 205x405x83
2201318 DBQ126N 1 26 ECT321PEN 3x25 + 21x4 205x510x83

2201319 DBQ228N 2 28 ECT321PEN 3x25 + 21x4 330x300x83

2201320 DBQ240N 2 40 ECT428PEN 4x25 + 28x4 330x405x83

2201321 DBQ252N 2 52 ECT535PEN 5x25 + 35x4 330x510x83

2201322 DBQ342N 3 42 ECT428PEN 4x25 + 28x4 455x300x83

2201323 DBQ360N 3 60 ECT535PEN 5x25 + 35x4 455x405x83

2201324 DBQ378N 3 78 ECT642PEN 6x25 + 42x4 455x510x83

2201325 DBQ456N 4 56 ECT535PEN 5x25 + 35x4 580x300x83

2201326 DBQ480N 4 80 ECT642PEN 6x25 + 42x4 580X405X83

2201327 DBQ4104N 4 104 ECT856PEN 8x25 + 56x4 580x510x83

Stabil och brandsäker utanpåliggande normkapsling DBQ. PE-N plint med snabbanslutning som förenklar och 
underlättar inkoppling. Avskalning av kabel måste vara minst 12 mm. Vid användning av hylsa måste även denna vara 
12 mm. Tillverkad i vitlackerad stålplåt. Avsedd för installation av elfördelning och styrning. Kapslingen är uppbyggd av 
ett jordat och installationsvänligt stativ och en kåpa som ger möjlighet för kabel- och röranslutning via rygg och alla 
fyra sidor. Avståndet mellan DIN-skenorna är 125 mm. Utrymme undertill för lednings-dragning på 26 mm. Kapslingarna 
är även kompatibla med mediaprogrammet MED. Kan förses med ryggplåt och dörr för kapslingsklass IP41. 
Modulmärkning ingår.

Normkapsling med snabbplint
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NORMKAPSLINGAR

IP30



Heltäckande dörr med vredlås. Dörren täcker hela kapslingen och är vändbar 
höger/ vänster. 40 mm djup. Vredlåset är enkelt utbytt till ett nyckellås direkt 
i dörren.

E-nummer Artikelnummer Passar till
2201328 DBL114N DBQ114N
2201329 DBL120N DBQ120N
2201330 DBL126N DBQ126N

2201331 DBL228N DBQ228N

2201332 DBL240N DBQ240N

2201333 DBL252N DBQ252N

2201334 DBL342N DBQ342N

2201335 DBL360N DBQ360N
2201336 DBL378N DBQ378N
2201337 DBL456N DBQ456N

2201338 DBL480N DBQ480N

2201339 DBL4104N DBQ4104N

Används vid ojämn vägg eller vid montage i nisch samt för att höja 
brandsäkerheten. Förstansade utbrytningar.

E-nummer Artikelnummer Passar till
2243970 DBP114 DBQ114N

2243972 DBP120 DBQ120N

2243974 DBP126 DBQ126N

2243976 DBP228 DBQ228N

2243978 DBP240 DBQ240N

2243980 DBP252 DBQ252N

2243982 DBP342 DBQ342N

2243984 DBP360 DBQ360N

2243986 DBP378 DBQ378N

2243987 DBP456 DBQ456N

2201344 DBP480 DBQ480N

2243988 DBP4104 DBQ4104N
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NORMKAPSLINGAR

   Dörr till DBQ

Tillbehör normkapsling DBQ

   Ryggplåt till DBQ

   Nyckellås till DBL

E-nummer Artikelnummer Passar till Moduler

2201359 0727031601 Alla DBL 3



Lantbrukskapsling

IP55

Rostfria kapslingar, IP55, för användning i lantbruk, tvätt-hallar, utomhus samt i andra krävande installationer. 
Kapslingarna finns i utförande som normcentral och som kombination av gängsäkrings- och normcentral. 

Kapslingarna har kompletta jord-och nollskenor samt fläns-öppningar av storlek FL21, nedtill respektive upptill. För att 
underlätta vid installation är kapslingarna även försedda med ett antal membrangenomföringar av storlek M20, M32 
och M40 nedtill bredvid flänsöppningen. På sidorna finns förberedda håltagningar av storlek M12, för montage av 
tryckutjämningsventiler som förhindrar kondensbildning.  Centralerna är anpassade för användning enligt ”Handbok 
för Elinstallationer i Lantbruk”, framtagen av b.la. Lantbrukets Brandskyddskommitté, EIO, Elektriska Nämnden och 
Länsförsäkringar där det anges att metall-kapslade elcentraler av rostfritt bör väljas i första hand. 

NRGA118, NRGA236 samt NRGA354 är avsedda för normapparater på DIN-skena. NRGB30718 samt NRGC30518 
är utförda som gängsäkringscentraler, GII resp. GIII, samt med en fri normrad om 18 moduler som är avsedd för 
montage av huvudbrytare, jordfelsbrytare, överspänningsskydd, kopplingsur eller andra norm-apparater. Om delning 
av ingående nollskena önskas vid installation av mer än en jordfelsbrytare, används tillbehör GSKARV, E-nr: 22 510 48.  
Nu med flänshål FL13 i bägge sidor för enkel dockning vid behov av kabeldragning mellan kapslingarna. Flänshålen 
är placerade på samma avstånd från kapslingens botten och baksida för att vara kompatibla utan att ta hänsyn till 
storlek på kapslingen. Täckfläns 13 med packning är monterad från fabrik. Vid montering utomhus bör kapslingen 
kompletteras med regntak NRGRT, E-nummer 2248084.

E-nummer Artikelnummer Antal moduler Antal PE+N mm2 Mått (HxBxD)
2248081 NRGA118 18 (1x18) 1x16 + 18x6 360x435x180
2248082 NRGA236 36 (2x18) 1x16 + 24x6 485x435x180
2248083 NRGA354 54 (3x18) 1x16 + 36x6 610x435x180

2248090 NRGB30718 18 (1x18) + 7x3 pol GII 1x35 + 22x16 610x435x180

2248092 NRGC30518 18 (1x18) + 5x3 pol GIII 1x35 + 13x16 610x435x180

Tillbehör NRGA

E-nummer Artikelnummer Beskrivning
2248084 NRGRT Rostfritt regntak

2620538 RFRB21 Fläns ink. packning, rostfri

2620536 RFRS21 Fläns ink. packning, rostfri

2201340 ALT560N T-Handtag Plast

2201341 ALT562N Handtag krom Ronis

2201342 PLC02 Hänglåsöverfall rostfri polerad

2201343 ASSA2935 Låshus ASSA 6- eller 7-stiftcylinder

2248084

Rostfri normkapsling för väggmontage
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Tillbehör elcentraler

Snabbplintar, skruvlösa plintar

De kompakta ECT-plintarna är anpassade för installation i alla typer av elcentraler, apparatskåp och styrutrustningar 
för lägenhet, villa, fastighet och industri. ECT-plintarna kan i många fall ersätta traditionella skruvplintar i  
fördelnings-centraler, vilket sparar tid och kostnader vid installation och anslutning av utgående neutral och jordledare. 
ECT kan monteras på DIN-skena både vertikalt eller horisontalt eller skruvas fast på montageplåt. 

Plintarna finns i flera olika modeller och utförande och som enkelt block och upp till 8 st fabriks- och hopmonterade 
block samt i färgerna grå, blå, grön och blå/grön. Jordskenan är inte delad på flerblocksversion. ECT är mekaniskt 
byggbara sida vid sida och man kan på så sätt spara montageutrymme och kombinera lämpliga varianter för ändamålet. 
Avskalning av kabel måste vara minst 12 mm. Vid användning av hylsa måste även denna vara 12 mm.

E-nummer Artikelnummer Beskrivning Längd (mm) Anslutningar Antal nollansl. vid delning
2251060 ECT142F 1 block Fas, grå 59 14x4 + 2x25 mm2 ej delbar
2251062 ECT142PE 1 block PE, grön 59 14x4 + 2x25 mm2 ej delbar
2251064 ECT142N 1 block N, blå 59 14x4 + 2x25 mm2 ej delbar

2251070 ECT17PEN 1 block PE/N 59 7x4 + 1x25 mm2/sida ej delbar

2251071 ECT214PEN 2 block PE/N 112 14x4 + 2x25 mm2/sida ej delbar

2251072 ECT321PEN 3 block PE/N 166 21x4 + 3x25 mm2/sida N1=16 + N2=8

2251073 ECT428PEN 4 block PE/N 220 28x4 + 4x25 mm2/sida N1=24 + N2=8

2251074 ECT535PEN 5 block PE/N 274 35x4 + 5x25 mm2/sida N1=24 + N2=16

2251075 ECT642PEN 6 block PE/N 327 42x4 + 6x25 mm2/sida N1=24 + N2=16 + N3=8

2251077 ECT856PEN 8 block PE/N 434 56x4 + 8x25 mm2/sida N1=24 + N2=24 + N3=16

ECT

Bygelklämmor

E-nummer Art.nummer Ansl.area Beskrivning För skenbredd
2246702 DRK106-10 1x6 mm² Bygelklämma 10st 10x3 mm 
2246704 DRK106-100 1x6 mm² Bygelklämma 100st 10x3 mm
2246706 DRK116-50 1x16 mm² Bygelklämma 50st 10x3 mm
2246708 DRK116-10 1x16 mm² Bygelklämma 10st 10x3 mm
2246709 DRK135-10 1x35 mm² Bygelklämma 10st 12x4 mm

DRK
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GENERELLA TILLBEHÖR

Komplett PEN-utrustning bestående av tunnelklämmor för montage på DIN-skena. Ink. 16mm2, utg. 6 mm2

E-nummer Artikelnummer Bredd (mm) Antal PE+N

2251040 KGNS120 132 2x12
2251041 KGNS155 168 2x18
2251043 KGNS195 204 2x24
2251044 KGNS265 276 2x36
2251046 KGNS375 384 2x53
2251047 KGNS475 486 2x70
2251048 GSKARV Skarvstycke för KGNS, anpassad för skenor om 6x8 mm

16

KGNS



Kopplings- och fördelningsplint för montage på DIN-skena med stift

Jord- och Noll plintar/skenor med isolerat fäste för DIN-skena. Storlek 50x22 mm

Täckbrickor

E-nummer Artikelnummer Bredd Beskrivning

2251122 EKS125N 25 1-pol, Nolla, blå, 4x25 mm2 Cu/ pol
2251124 EKS125PE 25 1-pol, Jord, grön, 4x25 mm2 Cu/ pol
2251126 EKS325 65 3-pol, grå, 4x25 mm2 Cu/ pol
2251130 EKS525 105 5-pol, grön/blå/grå, 4x25 mm2 Cu/ pol
2251101 ANS25S 13 Ansl.klämma,stift 6-25mm² Cu/ pol
2120036 ANS3210 9 Ansl.plint 2/10mm² Cu pin

E-nummer Art.nummer Anslutning Beskrivning
2251031 NOI7 7X16 mm2 N-plint
2251035 NOI12 12X16 mm2 N-plint
2251039 NOI15 15x16 mm2 N-plint
2251030 PEOI7 7X16 mm2 PE-plint
2251034 PEOI12 12x16 mm2 PE-plint
2251038 PEOI15 15x16 mm2 PE-plint

E-nummer Art.nummer Färg Beskrivning
2188704 TB4MG Grå RAL7035 1 platta, 4M
2188705 TB4MV Vit RAL9010 1 platta, 4M
2253066 TB13G Grå RAL7035 1 platta, 13M
2253068 TB13V Vit RAL9010 1 platta, 13M

EKS/ANS

TB
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GENERELLA TILLBEHÖR

PEOI/NOI
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Infällt mätarskåp, MIM Utanpåliggande mätarskåp, MUM

Infällnadsmått

E-nummer Artikelnummer Mätarplatser Höjd (mm) Bredd (mm) Djup (mm)

2240302 MIM125 1x25 A 725 545 195-215
2240304 MIM163 1x63 A 725 545 195-215
2240306 MIM225 2x25 A 1250 545 195-215

Yttermått
E-nummer Artikelnummer Mätarplatser Höjd (mm) Bredd (mm) Djup (mm)
2240312 MUM125 1x25 A 720 545 220
2240314 MUM163 1x63 A 720 545 220
2240316 MUM225 2x25 A 1245 545 220
2240322 MUK125 1x25 A 645 465 220

Medielåda samt potentialutjämningsskena ingår vid beställning av MIM.

Mätarskåp

   Utanpåliggande mätarskåp

   Infällda mätarskåp

Eldon Installations mätarskåp är anpassade enligt standard SS 430 01 10. Mätarskåpen är anpassade till nya krav 
från nätbolag och användare. Utförandet  passar för fjärravläsning av elmätare och för nya funktioner inom 
kommunikation.  Detta innebär bland annat att huvudbrytaren är placerad efter mätaren, för att elleverantören ska 
ha kontakt med mätaren även när brytaren är frånslagen. Kommunikationsdelen är utökad med en så kallad 
medielåda som täcker de flesta system som till exempel tele, data, TV och larm. Kapslingsklass IP23. Skåpen är 
fullgott ventilerade mot kondens.

Mätarskåpet MIM är infällt, medielåda samt potentialutjämningsskena ingår. Mätarskåpet MUM är utanpåliggande, 
medielåda samt potentialutjämningsskena ingår ej, men finns som tillbehör. Materialet för de båda skåpen är är 
pulverlackerad aluzink plåt i färgen RAL7035. 
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Mätarblock
 MBV22T2

Eldon Installations mätarblock är utrustade enligt ny Svensk Standard 
SS 430 01 01. Stommen är av olackerad galvaniserad plåt. Frontplåtar 
i stålplåt, lackerade med vit strukturpulverlack, RAL9010. 
Mätarblocken levereras komplett kopplade med inre 
förbindningar och förberedda för 5-ledarsystem. De är även försedda 
med mätarsäkring. Mätarunderlaget består av svårantändlig 
träfiberplatta. Diazedsäkringarna för 25A är försedda med fasskenor 
och utrustade med en extra 35mm2 CU-klämma för möjlighet till 
vidarematning. Inkommande plint (1x50mm2) ger möjlighet att 
använda koppar eller aluminiumkabel upp till 50mm2 för direkt 
anslutning.

Blocken kan förbeställas för komplettering med:
•	  Huvudbrytare för hela blocket 
•	 Servissäkringar 25 A eller 63 A.

E-nummer Artikelnummer Mätarplatser Höjd (mm) Bredd (mm) Djup (mm)

2241152 MBV21T2 2 x 1 1280 346 73
2241154 MBV31T2 3 x 1 1625 346 73

2241156 MBV22T2 2 x 2 1280 455 73

2241157 MBV23T2 2 x 3 1280 650 73
2241160 MBV32T2 3 x 2 1625 455 73
2241161 MBV33T2 3 x 3 1625 650 73

Bilden visar plintar för inkommande anslutning.

   Mätarblock

Mätarblock

2241152 2241156 2241157

2241154 2241160 2241161
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Mätartavla MK2-325 Mätartavla MK2-363H Mätartavla M2-0

Mätartavlor
Mätartavlor med träfiberplattor är anpassade till 
att följa kraven i normen för mätartavlor enligt 
svensk standard SS 430 01 01. Detta innebär bland 
annat att huvudbrytare inte får skilja bort 
spänningsmatning till mätare.Detta kan innebära 
att fjärravlästa mätare slutar att fungera. På så sätt 
kan nätbolag ha kontakt med mätaren även när 
brytaren är frånslagen. Brytaren i en gruppcentral 
kan, beroende på användning, ersätta brytare i 
tavlor och block. 

Eldon Installation erbjuder tavlor med 
huvudbrytare placerade efter mätpunkt men även 
tavlor helt utan huvudbrytare. Brytaren placeras i 
dessa fall i efterföljande gruppcentral.

Mätartavlorna MK är färdigkopplade med 
mätarsäkring. Alla tavlor är i pulverlackerad stålplåt 
i färgen RAL9010. 

E-nummer Artikelnr
Höjd 
(mm)

Bredd 
(mm)

Djup 
(mm)

2240840 MK1-125 475 175 65
2240842 MK2-325 645 215 65
2240866 MK2-363 745 215 65

E-nummer Artikelnr HxBxD Brytare

2240843 MK2-325H 645 x 215 x 65 40 A
2240867 MK2-363H 745 x 215 x 65 80 A

E-nummer Artikelnr
Höjd 
(mm)

Bredd 
(mm)

Djup (mm)

2240850 M1 330 175 65
2240854 M2 445 215 65

E-nummer Artikelnr
Höjd 
(mm)

Bredd 
(mm)

Djup 
(mm)

2240862 M2-0 715 215 80

Mätartavlor

   Färdigkopplade mätartavlor med mätarsäkring

   Färdigkopplade mätartavlor med mätarsäkring och huvudbrytare

   Mätartavlor med enbart apparatplats

   Mätartavlor för strömtransformatormätning 
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Klass I, grov/mellanskydd (inledningsskydd) enligt IEC 61643

E-nummer Artikelnummer Utförande Modul Poler

5271965 SLP275V 1 3
5271967 SLP275V4S SIgnalkontakt 4 3+N
5271969 SLP275V0 Reservpatron 1

Klass II, mellanskydd (inledningsskydd) enligt IEC 61643

Klass III, apparatskydd enligt IEC 61643

E-nummer Artikelnummer Utförande Modul Poler

5271971 FSP275 Finskydd 1 1
5271973 FSP400 Finskydd 3 3+N

Tele, tvåstegs överspänningsskydd

E-nummer Artikelnummer Utförande Modul Poler

5271975 TELE240 1-par teleledning 1

E-nummer Artikelnummer Passar till Leveransförpackning

2240651 FJ1 För rund stolpe, Ø 200 Sats om 2 st
2240655 VF1 För vägg, distans 50 mm Sats om 2 st
2240657 FS1 Markstativ, ej dubbelskåp

E-nummer Artikelnummer Utförande Modul Poler

5271955 FLP275V 1 1
5271957 FLP275V4S Signalkontakt 4 3+N
5271959 FLP275V0 Reservpatron 1

   Överspänningsskydd

   Fästdetaljer

Tillbehör Mätarprodukter

5271955 5271957 5271965 5271967

5271973 52719755271971



   Norminsats mätarskåp

TILLBEHÖR MÄTARPRODUKTER

Norminsatserna är framtagna för att kunna byta ut inkommande säkringar på gamla mätarskåp. Samtliga grupper levereras exkl. 
säkringar, brytare och kablage. Montageanvisning medlevereras.

E-nummer Artikelnummer Passar till Tillbehör

2240660 DBS109MMS MSU/MSI125 före 1992 Huvudbrytare 40 A 2120020, Diazedelement 25 A 2252190

2240661 DBS109MM MI/MU125/63 A2,B2,E2 etc. Före 1992 Huvudbrytare 40 A 2120020, Diazedelement 25 A 2252190 
Huvudbrytare 80 A 2136856, Diazedelement 63 A 2252193

2240663 DBS109MS MSU125A 1992-2000 Huvudbrytare 40 A 2120020, Diazedelement 25 A 2252190
2240640 DB109M MI/MU B, E etc. Från 1992-1999 Huvudbrytare 40 A 2120020, Diazedelement 25 A 2252190
2240642 DB109MS MSU 125A efter 1992 Diazedelement 25 A 2252190
2240644 DB109MM MI/MU B2, E2 etc. Före 1992 Diazedelement 25 A 2252190

2240646 2240642 2240644 2240640

2240660 2240664 2240661 22406632240665

2240646224064422406632240660



   Säkringselement 25 A

Säkringselement gänga II (diazed) med en genomgående fasskena med anslutningsklämmor för mittanslutning på skenan. Fäste 
för DIN-skena är monterad på radelementen.

E-nummer Artikelnummer Bredd mm Anslutning in / ut Antal poler

2252190 NDS25 50 16/10 1
2285322 NDS25-2 100 2x50/10 2
2285323 NDS25-3 150 2x50/10 3
2285324 NDS25-4 200 2x50/10 4
2285325 NDS25-5 250 2x50/10 5
2285326 NDS25-6 300 2x50/10 6
2285327 NDS25-7 350 2x50/10 7
2285328 NDS25-8 400 2x50/10 8
2285329 NDS25-9 450 2x50/10 9

2252190 2285324

   Säkringselement 63 A

Säkringselement gänga III (diazed) i rader med en genomgående fasskena, Cu 12×3 för 160A, med anslutningsklämmor för 
mittanslutning på skenan.

E-nummer Artikelnummer Bredd mm Anslutning in / ut Antal poler

2252193 NDS63 54 35/35 1
2285331 NDS63-1 60 1x35/35	 1
2285332 NDS63-2 120 1x35/35	 2
2285333 NDS63-3	 180 2x35/35	 3
2285334 NDS63-4	 240 2x35/35	 4
2285335 NDS63-5 300 2x35/35	
2285336 NDS63-6 360 2x35/35	 7
2285337 NDS63-7 420 2x35/35	 8

2285337

2252193 2285334



TILLBEHÖR MÄTARPRODUKTER

Kompakt 3-polig lastbrytare med vred 40 A.Avsedd som huvudbrytare i normcentraler 
och fördelningar. Brytaren kan även användas som motorbrytare och arbetsbrytare. 
För montage på DIN-skena eller skruvmonterad på montageplåt. Låsbar i frånläge 
samt kan även med modifiering låsas i tilläge.

E-nummer Artikelnummer Märkström Moduler

2120020 HBR3040A 40 A 3

   Lastbrytare med vred

Lastbrytare med vippa och låg bygghöjd, avsedd som huvudbrytare i normcentraler 
och fördelningar. Brytaren kan även användas som motorbrytare och arbetsbrytare.
För montage på DIN-skena.

E-nummer Artikelnummer Märkström Moduler

2136854 KUE340TF 40 A 3
2136856 KUE380TF 80 A 3

   Lastbrytare med vippa

För gängsäkringar Gänga II och III.

E-nummer Artikelnummer Märkström Gänga Passar till

2285347 PR2.25 25 A II NDS25
2285348 PR4.63 63 A III NDS63

   Skyddsring för säkringselement

E-nummer Artikelnummer Utförande

2519501 261 Lås för mätarskåp 1970-1984 (MSU/MSI)
2519521 2600 Lås för mätarskåp, år 1982-1990 (A2, B2)
2519515 26R Ratt med slits
2201342 PLC02 Hänglåsöverfall Rostfritt polerat
2201343 ASSA2935 Låshus för ASSA lås 6 eller 7-stiftcylinder
2240639 MS-KITGGJ Gångjärnskit för mätarskåp

E-nummer Artikelnummer Utförande

2251130 EKS525 5-polig 4x25mm2/pol Cu

   Lås

   Plintar

2519515

2519521

E-nummer Artikelnummer Utförande Passar till

2240676 PUS12 Placering i skåp MUK, MUM
0681250 PUS16 Placering på valfri plats

   Potentialutjämningsskena
2240676

0681250

För Tele, data, TV och larm m.m. Plats för plintar och överspänningsskydd. 
Jordplint ingår.

E-nummer Artikelnummer Utförande Passar till

2240674 MED165 Ingår i MIM MUM

   Kopplingslåda



E-nr Beteckning Anslutningsarea Cu/Al Mått H x L x B (mm) Åtdragningsmoment

2675360 ET21016 1,5-16 mm2 35x45x13,5 1,5-7 Nm

2675391 ET21035 2,5-35 mm2 35x45x16 3-6 Nm

2675363 ET21050 1,5-50 mm2 38x48x18 1,5-12 Nm

2675366 ET21095 6-95 mm2 46x84x25 12-22 Nm
2675369 ET21150 25-150 mm2 49x84x30 14-30 Nm
2675372 ET21240 35-240 mm2 60x106x37 26-40 Nm

E-nr Beteckning Anslutningsarea Cu/Al Mått H x L x B (mm) Åtdragningsmoment

2675394 ET22035 2 x 2,5-35 mm2 35x45x27 3-6 Nm

2675375 ET22050 2 x 1,5-50 mm2 38x48x30 1,5-12 Nm
2675378 ET22095 2 x 6-95 mm2 46x84x41 12-22 Nm
2675381 ET22150 2 x 25-150 mm2 49x84x51 14-30 Nm
2675384 ET22240 2 x 35-240 mm2 60x106x60 26-40 Nm

E-nr Beteckning Anslutningsarea Cu/Al Mått H x L x B (mm) Åtdragningsmoment

2675361 ET21016B 1,5-16 mm2 35x45x13,5 1,5-7 Nm

2675392 ET21035B 2,5-35 mm2 35x45x16 3-6 Nm

2675364 ET21050B 1,5-50 mm2 38x48x18 1,5-12 Nm
2675367 ET21095B 6-95 mm2 46x84x25 12-22 Nm
2675370 ET21150B 25-150 mm2 49x84x30 14-30 Nm
2675373 ET21240B 35-240 mm2 60x106x37 26-40 Nm

E-nr Beteckning Anslutningsarea Cu/Al Mått H x L x B (mm) Åtdragningsmoment

2675395 ET22035B 2 x 2,5-35 mm2 35x45x27 3-6 Nm

2675376 ET22050B 2 x 1,5-50 mm2 38x48x30 1,5-12 Nm
2675379 ET22095B 2 x 6-95 mm2 46x84x41 12-22 Nm
2675382 ET22150B 2 x 25-150 mm2 49x84x51 14-30 Nm
2675385 ET22240B 2 x 35-240 mm2 60x106x60 26-40 Nm

Kopplingsplint Enkel AL/CU

Enkelklämma Grå

Dubbelklämma Grå

Enkelklämma Blå

Dubbelklämma Blå

Kopplingsplintar
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E-nummer Beteckning Anslutningsarea Cu/Al Mått H x L x B (mm) Åtdragningsmoment

2675362 ET21016YG 1,5-16 mm2 35x45x13,5 1,5-7 Nm

2675393 ET21035YG 2,5-35 mm2 35x45x16 3-6 Nm

2675365 ET21050YG 1,5-50 mm2 38x48x18 1,5-12 Nm
2675368 ET21095YG 6-95 mm2 46x84x25 12-22 Nm
2675371 ET21150YG 25-150 mm2 49x84x30 14-30 Nm
2675374 ET21240YG 35-240 mm2 60x106x37 26-40 Nm

E-nummer Beteckning Anslutningsarea Cu/Al Mått H x L x B (mm) Åtdragningsmoment
2675396 ET22035YG 2 x 2,5-35 mm2 35x45x27 3-6 Nm

2675377 ET22050YG 2 x 1,5-50 mm2 38x48x30 1,5-12 Nm

2675380 ET22095YG 2 x 6-95 mm2 46x84x41 12-22 Nm

2675383 ET22150YG 2 x 25-150 mm2 49x84x51 14-30 Nm
2675386 ET22240YG 2 x 35-240 mm2 60x106x60 26-40 Nm

E-nummer Beteckning Anslutningsarea Cu/Al Mått H x L x B (mm) Åtdragningsmoment

2675388 ET23035 3 x 2,5-35 mm2 40x45x46 3-6 Nm

2675387 ET23050 3 x 2,5-50 mm2 38x48x49,5 3-12 Nm

E-nummer Beteckning Anslutningsarea Cu/Al Mått H x L x B (mm) Åtdragningsmoment

2675389 ET25035 5 x 2,5-35 mm2 45x45x79 3-6 Nm

ET

Enkelklämma Gul/ Grön

Dubbelklämma Gul/ Grön

3-polig plint Grå

5-polig plint

KOPPLINGSPLINTAR
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KOPPLINGSPLINTAR

Teknisk Data	
Beskrivning: 		  690 V AC, EKB240xx och EKB400Fxx: 1000 V AC /1500 V DC. 1-poligt block från 80 A till 500 A 
			   3-poligt block för 175 A 
			   Halogenfria och självslocknande enligt PA66, UL94-V0 
			   Beröringsskyddade enligt IP20 
			   Uppfyller EN 60974-7-1 samt UL1059. 
			   Hög kortslutning tålighet från 22 till 51 kA

H

D

B

EKB
Anslutnings- och fördelningsplintar, distributionsblock Al/ Cu

Kompakta distributionsblock för spridning och fördelning av både inkommande och utgående ledare i el-centraler, 
kopplingsutrustningar, ställverk mm. Varje typ av block kan anslutas till en större inkommande ledare och kan sedan 
fördelas till ett flertal utgående ledare med lägre area. Både inkommande och utgående ledare kan vara av Cu eller Al. 
Distributionsblocken sparar monteringstid samt material vid byggnation av fördelningar och kan i många fall ersätta ett 
normalt skensystem. Distributionsblocken är avsedda för montage på DIN-skena samt för fastskruvning på montageplåt.  
3- och 4-poliga fördelningar kan enkelt komponeras med hjälp av flera block av samma eller olika modeller.

E-nummer Artikelnummer HxBxD (mm) Inkommande anslutning mm2 Ström Cu/ Al (A) mm² Ström Cu/ Al (A)

2251140 EKB80AL 66x27x47 4x2,5–6 3x6-16 80 / 63

2251142 EKB125AL 75x27x47 1x10-50  6x2,5–16 mm², 1x2,5–25 125 / 100
2251144 EKB160AL 92x35x50 1x10-70 6x2,5–16 mm², skena 16x5 (max) 160 / 125

2251146 EKB175AL 71x45x43 1x10-70 10x2,5–16 175 / 125

2251148 EKB250AL 96x45x50 1x35-120 2x6-35 mm², 5x2,5–16 mm², 4x2,5–10 250 / 200
2251150 EKB400AL 96x45x50 1x95-240 2x 6–35 mm², 5x2,5–16 mm², 4x2,5–10 400 / 300
2251156 EKB500CUF 96x45x50 Skenanslutning 15,5-24x2-6 2x6-35 mm², 5x2,5–16 mm², 4x2,5–10 500 / -
2251158 EKB3P175CU 71x80x43 3-polig, 1x10-70 6x2,5–16 Endast för ledare av koppar 175 / -
2251151 EKB240635AL 103x45x50 1x70-240 6x6-35 400 / 350
2251152 EKB240295AL 103x45x50 1x70-240 2x35-95 400 / 350
2251154 EKB400F635CU 103x45x50 Skenanslutning 15,5-24x6 6x6-35 Cu 400 / -
2251155 EKB400F295CU 103x45x50 Skenanslutning 15,5-24x6 2x35-95 Cu 400 / -

E-nummer Artikelnummer Beskrivning

2251160 EKBFL250 Anslutningsbleck för koppar flexibel eller skena. Passar till EKB250AL

2251162 EKBFL400 Anslutningsbleck för koppar flexibel eller skena.Passar till EKB400AL

Tillbehör
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